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"HAKKIMIZDA

SECKINLI insaat olarak parke tasi, bims ve beton altyapi elemanlari tretimi yapiyoruz, ayni zamanda anahtar teslim cevre diizenleme ve taahhiit isleri
gerceklestiriyoruz. Fabrikamiz Konya Karatay Tatlicak bolgesinde yer almakta olup , 25.000 m2 alani kapsamaktadir. Tecrlibeli kadromuz, son teknoloji
makine parkurumuz ve musteri memnuniyeti odakl yonetim anlayisimiz ile genis bir yelpazeye yayilan beton urinlerini tek elden tedarik avantaji
sunuyoruz. Sektorde lider bir konumda yer almak igin sirekli kendimizi geligtiriyoruz.

Vizyonumuz, musterilerimize en kaliteli, cevre dostu ve ekonomik yapi elemanlarini sunarak insaat sektortinde lider olmaktir.Son teknoloji makine
parkurumuzda urettigimiz “mineral ylizey” ve “colormix” dekoratif tas gruplariyla zeminlerinize deger katiyor ve gevrenizi glizellestiriyoruz. Yillardir basariyla
tamamlamis oldugumuz resmi kurum ve 6zel sektor projeleriyle olusturdugumuz “mutlu misteriler” firmamizin en biyuk referansidir. Firmamiz salt bir yapi
malzemesi iireticisinden 6te miisterilerine “deger” tireten bir is ortagi olmayi ilke edinmistir.Ureten Tiirkiye'nin yiizii olmaya devam ediyoruz.

SERKAN SECKINLI
Seckinli insaat Ltd.Sti.
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HIZLI
SEVKIYAT

Firmamiz musterilerinin sipariglerini
s0z verdigi gibi tam zamaninda ulagtirmayi
ana hedef olarak belirlemistir

ILERI TEKNOLOJi
ILE URETIM

Fabrikamiz son model makine parkuru ve Uretim
ekipmanlariyla Grlnlerini gagdas mimarlik ilkeleriyle
uyumlu bir bigimde Uretmektedir.

KALITE 5
SORUMLULUGU

Fabrikamizda Uretimi yapilan tim trtnler tarafimizdan
periyodik olarak kalite testlerine sokulmaktadir.
Laboratuvarlarimizda yapilan uygulamalar TSE, ISO vb.
kalite sertifikalari ile belgelenmistir.



PROFESYONEL
KADROLAR

Uretim ve idari kadrolarimizin tamami isinin ehli

profesyonellerden olusmakta olup surekli iyilestirme
prensibiyle musterilerimize ve Ulkemize deger katan
drdnler Uretmektir.

&

—~
?ér’r‘—‘
SN

R

.

|
|

—

m

B N e e e

(

.

B ok e i

|

SERI I L = MUSTERI _
URETIM o == ODAKLILIGI

Standart kalite ve tasarimla ytiksek hacimli retim Fabrikamizda dncelik musterilerimizdir.
Uretilen drtnlerle ilgili her tirlU siparis, oneri ve sikayetler

aninda degerlendirilir ve sonuglandirilir.
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PARKE TASI GRUBU BORDUR VE OLUK GRUBU BIMS GRUBU



60 64 68

ALTYAPI BETON REAKTIF PUDRA BETON UYGULAMALAR
ELEMANLARI GRUBU VE GEVRE URUNLERI GRUBU







PARKE TAJ)
LGRUBU




10x10 cm boyutunda, siklikla kullanilan bir parke tasi modelidir.
Kip seklinde olmasi nedeniyle 6zellikle yaya trafigi yogun alanlarda tercih edilir.
Kicguk boyutlu olmasi nedeniyle daha ince bir derz araligi birakilabilir, bu da daha

sik bir gorindm saglar. Siyah, gri ve beyaz kombini en ¢ok tercih edilen renklerdir.

10cm

10cm

h: 8 cm

14 www.seckinli.com.tr % ﬁ\ & F_.‘J_ﬂ







£
O
3!
=
<
o
(]
@
2
=
=




20x20 estetik ve dekoratif parke taslarimiz, her tirlu acik alan igin ideal
bir secimdir. Estetik gortinumu ve dekoratif tasarimi ile bahgeler, parklar,
yurdyus yollari, otoparklar ve daha bircok alanda kullanima uygundur.
10x10 veya 40x40 gibi taslarla kombin yapilarak kullanilabilir.

20cm

20cm

h: 8 cm
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40x40 parke tasl, genellikle site bahceleri villalar, genis meydanlar ve yaya yollari
gibi alanlarin dosenmesinde kullanilan bir tlr beton parke tasidir. Adindan da
anlasilacagi gibi, boyutlari 40x40 cm'dir ve diger boyutlara gore daha buyuktdr.
Bu boyutu sayesinde, daha hizli bir sekilde alanin dosemesi yapilabilir ve daha
dizgun bir gortinum elde edilebilir. Ayrica, dayanikli bir yapiya sahip olmasi ve
zorlu hava kosullarina karsi direng gostermesi nedeniyle de tercih edilmektedir.

40 cm

40 cm

h: 8 cm
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Antara beton parke tasi, 1 m2 alan icinde 8 farkli boyuttta tastan meydana gelmektedir.
Dekoratif yuzeyleriyle bahce yollari, patikalar, sokaklar, meydanlar ve daha birgok alanda
kullanilabilir. Ayni zamanda, dayanikli ve sert yapisi sayesinde uzun omdarltdur.
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Dogal kesim taslardan ilham alinarak Uretilen bir tastir. Diger bir adida Arnavut tasidir.
Arnavut kaldinmlari olarak bilinen taglardan esinlenilmistir. Mineral yizey ve dekor
ylUzey secgenekleri en ¢ok tercih edilen tiplerdir. Dis mekanlarda hem estetik bir gorinim
saglamak hem de saglamlik ve dayaniklilik sunmak igin tercih edilmektedir.
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Papyon parke tasl, diger adiyla fiyonk parke tasl, son yillarin en trend doseme malzemelerinden
biridir. Adini papyonun zarif seklinden alan bu parke tasi, estetik gorinimda ve dayanikliligi ile
one c¢ikar. "Zarif ve estetik bir doseme secenegi: Papyon parke tasl."

24.5cm

17 cm

h: 8 cm
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dekorasyonda

. B6zglnluk ve sikhgh
- bir arada sunuyoruz




Prizma beton parke tasl, dikdortgen seklinde olan bir parke tasidir. Prizma beton
parke taslari, bahceler, ytrtyus yollari, kaldirmlar ve agik alanlar gibi bircok agik
hava uygulamasinda kullanilir. Dayanikli, estetik ve bakimi kolay olmalari nedeniyle
tercih edilirler. Holland ve takoz parke tasi olarak da adlandirilir.

20 cm

10cm

h: 8 cm

eckinli.com.tr N 3.‘ ﬁ & :nE gﬂ
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COLOR

KLASIK MINERAL DEKOR _ COLORMIX Ozel desenler ve dokularla da Uretilebilirler. Bu 6zellikleri sayesinde, trapez parke taslari,
: her turld proje icin uygun bir segenek olabilir. Iki farkl kalip kullanilarak Uretilen bu taglar

mekanlariniza 3 boyutlu gorsel bir sdlen sunmaktadir.

40 cm

40 cm

h: 8 cm
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Kilitli parke tasi, yollar, parklar, bahceler ve otoparklar gibi dis mekanlarda kullanilan
bir yapi malzemesidir. Bu taslar, birbirlerine kilitleme 6zelligi sayesinde stabil

bir zemin olustururlar. En blyuk avantajlarindan biri, uzun omurld olmalari

ve az bakim gerektirmeleridir..Kolay kurulumlari sayesinde hizli ve ekonomik

bir sekilde uygulanabilirler. 6cm, 8cm ve 10 cm gibi farkli kalinliklarda Uretilir.

20cm

16 cm

h:6cm h:8cm h:10cm
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S seklinde olan ve kilitli parke tasi olarak da bilinen bir ttr beton
parke tasidir. Ozellikle trafik yiki yogun olan yollarda kullanilir
ve dayanikli yapisi sayesinde uzun omurlu bir kullanim saglar.

Farkli renk ve desen segenekleri ile dekoratif bir goriinim saglar.

13cm
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cesitidir. Cok ince taslarin homojen bir bicimde 6zel bir formiille bir araya gelmesiyle
“stone carpet” (hali tag)

olusturulan dekoratif bir yiizeydir. Renkler daha parlak

Seckinli ingaat tarafinca yapilan AR

Avrupa'da sik¢a kullanilan

R g e
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BORDUR NEDIR?

Beton bord(rler, betondan yapilmis, yolda, kaldinmda ve bahcelerde sin
olusturmak, arac trafigini diizenlemek, yuriyus yollarini belirlemek veya yag
yonlendirmek gibi amaglarla kullanilan sinir elemanlaridir.

Beton bordiirler genellikle dikdortgen sekilli ve farkli boyutlarda iiretilme "';"."»t

Beton bordiirlerin 6zellikleri arasinda dayanikhlik, dugtk bakim gereksi i
gériintim yer almaktadir. Beton bordiirler, diger sinir elemanlarina gére dal e
segenek olabilir ve kolaylikla uygulanabilirler.

Beton bordiirler ayni zamanda yollar ve kaldinmlar i¢in gtivenlik onle
amaciyla da kullanilir. Ornegin, kaldirmlarin yan tarafinda yiiksek bir be 0
arag trafiginden korunmasina yardimci olur. e

\ #

BETON OLUK NEDIR.-

Beton oluk, genellikle yol ve kaldirnm kenarlarina yerlestirilen, suyun__:r,ah-l'iyesini;sagjléya'n e
beton yapi elemanidir. Yol, kaldirnm ve park alanlari gibi diiz zeminlerde ya(jr'hur sular veya'
diger sivilar biriktiginde, bu sularin birikme alanindan hizh bir sekilde: tahllye edllme3| icin .
oluklar kullanilir. L

Uzunlugu ve derinligi, suyun tahliyesi icin gerekli olan hacmi karsilamak tzere
tasarlanmigtir. Beton oluklar, suyun tahliyesini sagladigi igin yollarin ve kaldinmlarin daha
dayanikli olmasini ve ¢ckme veya erozyon gibi sorunlarin 6nlenmesini saglar.

T
www.seckinli.com.tr q i



B 101
B50'LIK KLASIK BORDUR
10x20x50

En: 10cm
Boy: 50cm
Yiikseklik: 20cm

B 102

H " 1 B 103 H 1]
50'LIK CIM BORDUR 50'LIK DEKOR BORDUR
12x15x50 10x20x50
En: 12cm En: 10cm
Boy: 50 cm Boy: 50cm
Yiikseklik: 15cm Yiikseklik: 20cm

L SECKiNLi




B 104

B 105
60°LIK BORDUR 60'LIK BORDUR
12x25x60 13x23x60
En: 12cm En: 13cm
Boy: 60cm Boy: 60cm
Yiikseklik: 25¢cm

Yiikseklik: 23cm

B106 8 107 N
75'LIK KARAYOLU BORDUR 60°LIK GEGMELI BORDUR
15%30x75 22x24x60

En: 15cm En: 22cm

Boy: 75 ¢cm Boy: 60cm

Yiikseklik: 30cm

Yiikseklik: 24cm

m www.seckinli.com.tr



B10S_
80°LIK BORDUR

18x25x80

En: 18cm
Boy: 80 cm
Yiikseklik: 25¢cm

B110

YAGMUR OLUGU
11x30x40

En: 30cm
Boy: 40 cm
Yiikseklik: 11 cm

B 109

BETON OLUK
12x25x80

En: 25cm
Boy: 80 cm
Yiikseklik: 12cm

B111

OLUK TASI
10x25x30

En: 30cm
Boy: 25 cm
Yiikseklik: 10 cm

SECKiNLi
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BiMS NEDIR?

Bims, hafif yapi malzemeleri arasinda 6ne ¢ikan ve son
yillarda insaat sektoriinde sikca kullanilan bir malzemedir. Peki,
bims nedir ve neden tercih edilmelidir?

Bims, yuksek sicakliklarda sisirilmis dogal volkanik kiil ve
¢imento karisimindan elde edilen bir yapi malzemesidir.
Hafifligi, dayanikhlidi ve yalitim 6zellikleri sayesinde ingaat
sektoriinde birgok alanda kullanihr.

Bims bloklar, ingaatin her agamasinda kullanilabilmekte ve
hizl montaji sayesinde zaman tasarrufu saglayarak iscilik
maliyetlerini azaltmaktadir. Yilksek dayanikhhdi ve hafif yapisi
sayesinde yapilarin tasiyici duvarlari ve temellerinde siklikla
kullanilmaktadir. Ayrica, bims bloklarin yalitim 6zellikleri
sayesinde yapilarin 1si, ses ve nem yalitimi daha etkili bir sekilde
yapilabilmektedir.

Bims malzemenin kullanimi ayni zamanda cevre dostu bir
secimdir. Dogal hammaddelerin kullanilmasi ve imalat
esnasinda distuk eneriji tiiketimi, cevre dostu bir malzeme
olusunu saglamaktadir.

Sonug olarak, bims malzemenin hafifligi, dayanikhhgr,
yalitim ozellikleri ve ¢gevre dostu yapisi sayesinde insaat
sektoriinde oldukga tercih edilen bir malzeme haline gelmistir.

www.seckinli.com.tr
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C101
25'LIK BIMSBLOK

En: 250mm
Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm

C103_
15°LIK BIMSBLOK

En: 150mm
Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm

C102
20'LIK BIMSBLOK

En: 190mm
Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm

C 104
13.5'LUK BIMSBLOK

En: 135mm
Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm

SECKiNLi
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C 105 C106
10'LUK BIMSBLOK 8.5'LUK BIMSBLOK
En: 100mm En: 85mm

Boy: 390mm Boy: 390mm

Yikseklik: 185mm Yiikseklik: 185mm

C 107 _ C 108 .

25'LIK ASMOLEN 28'LIK ASMOLEN
En: 250mm En: 280mm

Boy: 390mm Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm Yiikseklik: 185mm

m www.seckinli.com.tr



C109
25'LIK BETON BRIKET

En: 250mm
Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm

C111
30'LUK ZIMBA BRIKET

En: 190mm
Boy: 290mm
Yikseklik: 185mm

C110
20°LIK BETON BRIKET

En: 190mm
Boy: 390mm
Yiikseklik: 185mm

C112
20X20 BIMS BACA

En: 190mm
Boy: 190mm
Yiikseklik: 185mm

SECKiNLi
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C113
25X25 BIMS BACA

En: 250mm
Boy: 250mm
Yiikseklik: 185mm

C15
ELEKTRIK PLAKA

En: 100mm
Boy: 200mm
Yiikseklik: 60mm

m www.seckinli.com.tr

Ci4
ELEKTRIK PLAKA

En: 200mm
Boy: 400mm
Yikseklik: 50mm

C116
ELEKTRIK PLAKA

En: 70mm
Boy: 140mm
Yiikseklik: 70mm




« Cevre Dostu
« Yangina Dayanikli
s Yalitimi Sagl
Ortar;r\lg?nini Dengeler
 Ozel Iscilik Gerektjme v
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BETON VE BETONARME
BORULAR NEDIR? ,

Beton borular, yagmur sulari ve atik suyun yiizey ve yer alti llarina yonlendirilmesi igin
kullanilan bir beton yapi elemanidir. Kanalizasyon hatlarina giris yapan yagmur sular, bizler
sayesinde kanalizasyon hatlarina yonlendirilir. Ayrica, buzlerin kullanimiyla su birikintilerinin
olusmasi onlenir. Beton bizler, farkli boyut ve sekillerde uretilebilir ve genellikle beton borularla
birlikte kullanilir. insaat sektoriinde yaygin olarak kullanilan beton altyapi elemanlarindan biridir.

Betonarme borular, atik su, yagmur suyu, endiistriyel atik su, igme suyu gibi farkli sivilarin
tasinmasi igin kullanilan beton yapi elemanlaridir. Genellikle kanalizasyon, su dagitimi ve atik su,
tesislerinde kullanilirlar. Betonarme borular, i¢c kisminda yiiksek basinglara dayanacak sekilde ,f
tasarlanmis gelik bir kafes ve bu kafesin diginda betonarme kabuk bulunur. Bu'yapi sayesin dé
betonarme borular yiiksek mukavemet ve dayanikliliga sahlpﬁtlrler Ayrica, cevreye zararlietki
minimize ederler ve uzun omirlidrler. Betonarme borular, insaat sektoriinded
elemanidir ve su yonetimi sistemlerinde yaygin olarak kullani |rIar

ROGAR NEDIR

Logarlar, yagmur suyunu, atik suyu ve diger sivi atiklar kanaliéas r
kullanilan, betonarme yapi elemanlaridir. Genellikle yuvarlak veya kare
kanalizasyon sistemlerinde yer alan bir dizi boru hattinin birlesme nok asind:
kanalizasyon sistemlerinin bakimi ve temizligi icin de 6nemlidir. Kanalizas on sistemi |g:|nde
olusabilecek tikanikliklarin agiimasi veya sistemde meydana gelebilecek h arlarin onarilmasi igin
kullanilabilirler. Logarlar ayrica yagmur suyu yonetimi icin de kullanilabilir. Yagmurlama sonras|
toplanan yagmur sularinin logarlara toplanmasi, biriktirilmesi ve daha sonra kanalizasyon sistemine
aktarilmasi, sel baskinlari ve diger su hasarlarina kargi koruma saglayabilir.

www.seckinli.com.tr



KOD Menhol Grubu KOD Rogar ve Baca Grubu KOD Beton ve Betonarme Boru Grubu

M101 Tip 1 Menhol T105 40x40 Parsel Tabani Yukseltmesi 50 cm B101 @3001.5m
M102 Tip 1 Menhol Yikseltme T106 40x40 Parsel Kapak B102 @3002 m
M103 Tip 1 Menhol Beton Kapak T107 30x80 Parsel Tabani B103 24002 m
M104 Tip 2 Ek Odas! T108 30x80 Parsel Tabani Yikseltmesi 25 cm B104 @5001.5m
M105 Tip 2 Ek Odasi Kapagi T109 80x80 Parsel Tabani B105 @6002 m
M106 Tip 3 Menhol T110 80x80 Parsel Tabani Yikseltmesi 25 cm B106 @800 2 m
M107 Tip 3 Ek Odasi T111 80x80 Parsel Tabani Yikseltmesi 50 cm B107 @10002 m
M108 Tip 4 Ek Odasi T112 80x80 Parsel Kapak B108 @1200 2 m
M109 Tip 4 Ek OdasI Kapagi T113 80x80 Konik B109 214002 m
M110 Tip 5 Ek Odasi T114 200' lik Taban B110 1600 2 m
M111 Tip 5 Ek OdasI Kapagi T115 300' lik Taban B111 18002 m
M112 Tip 7 Kaide T116 400' lik Taban B112 @2000 2 m
M113 Tip 9 Kaide T117 500' [ik Taban KOD Kutu Menfez Grubu
M114 Tip 23 Kaide T118 600' lik Taban KM101 Imx1mx1m
M115 Karayollari Menholi T119 1000’ lik Taban KM102 Imx1mx2m
M116 Elektrik Menholleri T120 1200' lik Taban KM103 1.5mx 1.5m x 1m
KOD Vana Odasi Grubu T121 1400' luk Taban KM104 1.5m x 1.5m x 2m
V101 Vana 130x130 (100x100) 25 cm T122 1000' lik Cember 35 cm KM105 2m x2mx 1m
V102 Vana 130x130 (100x100) 50 cm T123 1000’ lik Cember 60 cm KM106 2mx2mx2m
V103 Vana 130x130 (100x100) 75 cm T124 1200' lik Cember 35 cm

V104 Vana 130x130 (100x100) Kapak T125 1200' lik Cember 60 cm

V105 Vana 130x180 (100x150) 25 cm T126 Konik 1000’ lik

V106 Vana 130x180 (100x150) 50 cm T127 Konik 1200' luk

V107 Vana 130x180 (100x150) 75 cm T128 Simit H: 5 cm

V108 Vana 130x180 (100x150) Kapak T129 Simit H: 8 cm

V109 Vana 180x180 (150x150) 25 cm T130 Simit H: 10 cm

V110 Vana 180x180 (150x150) 50 cm T131 Simit H: 12 cm

V111 Vana 180x180 (150x150) 75 cm T132 Simit H: 15 cm

V112 Vana 180x180 (150x150) Kapak T133 Konik Ustii Yiikseltme 20 cm

KOD Rogar ve Baca Grubu T134 Konik Ustii Yiikseltme 25 cm

T101 30x40 Parsel Tabani T135 Konik Ustii Yiikseltme 30 cm

T102 30x40 Parsel Tabani Yikseltmesi 25 cm T136 Baca Kapagi

T103 40x40 Parsel Tabani
T104 40x40 Parsel Tabani Yikseltmesi 25 cm

5 SECKiNLi
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CiM TASI NEDIR?

Beton ¢imtasi, Gzerinde leleﬁ .@ | |gm tasarla
malzeme, bahceler, parklar yumyuér o] Ian‘ve«dlger acl
Delikli yap|3| sayesmde su ve hava geglslne izin

-

[ ] [ ] -
**> s w
SEV CiCEKLIiK NEDIR? PR
AL
Beton sev cicekligi, yamaclarin ve yollarin kenarlarina yerlestlnle»n’aymjamanda ngek yglﬂgrmek |<;|n
kullanilan beton bir yapi elemanidir. Yollarin ve yamaglarin g,uvefﬂlgifjl artirmak | icin kulj,a;ﬁllwl -'ﬁ
kenarlarindaki sevler, bazen tasabilir ve bu durum yola zarar verebﬂrr veya kazalara neden ol Beton

ciceklikleri, bu sevleri stabilize ederek tasmalari onler ve yola daha gtivenli bir yapr saglar .

\‘.

Bunun yani sira, beton sev ciceklikleri, estetik amaclar icin de kullanilir. Cicek yetistirmek icin kuIIamIa"‘bu‘-,- —
ciceklikler, yamaclara renk ve canhlik katarak, bahar aylarinda gtizel bir manzara olusturur. Afyrlca, parklar ve l

bahceler gibi agik alanlarda da estetik bir goriiniim saglar.

Sev tasl, yollar, kaldlrlm"l F% rl@'ﬁﬁhgeiem nlarc
kayma, diisme gibi durumlari 6nlemek ve duzgun bir yuz"?’o’a



R 101

SEV TASI

En: 25cm
Boy: 35¢cm

R 102

SEV GICEKLIK

Gap: 50cm
Yiikseklik: 27¢cm

R 103
GIM TASI

En: 40cm
Boy: 60cm
Yikseklik: 8cm
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[ T T i Reaktif beton, geleneksel betonun ozelliklerine ek olarak, cesitli
R EAKTI F PU D RA B ETU N U RUN LE RI kimyasallarin ilavesiyle 6zel ozellikler kazandirilmis bir tir betondur.
Reaktif beton, yiksek dayaniklilik, yiksek performans ve 6zel tasarim
ozellikleri gibi avantajlar saglar.

Reaktif betonun kimyasal bilesenleri, genellikle cimento, kum, su ve
bazi katki maddeleridir. Bunlarin yani sira, 6zel reaktif malzemeler,
superplastiklestiriciler, celik lifler, cam elyafi ve diger malzemeler de
kullanilabilir.

Reaktif betonun birgok avantaji vardir. ilk olarak, dayaniklilig ve
mukavemeti geleneksel betona kiyasla daha yuksektir. Ayrica, suya
dayanikli ve kimyasallara karsi dayaniklidir. Diger bir avantaji, cesitli
renklerde ve tasarimlarda Uretilebilmesidir.

K-Q
TSE-1SO-EN
9000

€ (€

Reaktif beton, bircok alanda kullanilabilir. Yuksek trafikli yollar,
kopruler, endustriyel yapilar, deniz yapilari, guglendiriimis beton yapilar
ve diger 6zel uygulamalar icin ideal bir malzemedir. Ayrica, mimari
uygulamalarda dekoratif 6zellikleri nedeniyle de kullanilmaktadir.

R104 R 105 :
REAKTIF IZGARA GERGEVELI IZGARA

En: 30cm En: 30cm
Boy: 80cm Boy: 80cm

m www.seckinli.com.tr



UL u L1
GURME EN G E LLI YU N TA I Engelli tasi, yrume zorlugu ceken, tekerlekli sandalye kullanicisi veya baska
engellilik durumu olan kisilerin guivenli ve rahat bir sekilde yUrtyebilmelerii¢in
yapilan ozel bir tastir. Engelli taslari, kaldirimlarin kenarlarina, yaya gegitlerine ve
diger yurtyus yollarina yerlestirilir.

Bu taslar, Uzerinde kabartma noktalari olan bir yuzeye sahiptir ve gorsel ve
dokunsal bir uyari saglayarak engelli kisilerin ylrime yonunu belirlemelerine
yardimci olur. Ayrica, engelli kisilerin tekerlekli sandalyeleriyle gegcmeleriicin de
uygun bir ylzeye sahiptirler.

R 106

En: 40cm
Boy: 40cm
Yiikseklik: 8cm

L SECKINLi




ORNEK UYC

PARKE TASI UYGULAMASI

Doseme islemi icin hazirlanan zemin Uzerine parke tasilarin uygun sekilde yerlestiriimesi surecidir.
Bu surec, birkagc asamadan olusur

ZEMIN HAZIRLIGI

Parke taslarinin dosenecegi zemin, temizlenmeli, gerekli duzeltmeler yapilmis ve uygun sekilde tesviye
edilmis olmalidir.

KUM YATAGI HAZIRLAMA

Zemin Uzerine kum yatagi dokulerek, dizgun bir ylizey saglanmalidir. Kum yatagi, taslarin dizgun

yerlestiriimesi ve aralarinda bosluk kalmamasi igin onemlidir.Parke tasi yerlestirme: Parke taslari,
belirli bir dizen icinde zemine yerlestirilir. Taglarin arasinda bosluk birakilmaz ve taslar birbirine
tam oturacak sekilde yerlestirilir.

SIKISTIRMA

Taslar yerlestirildikten sonra, sikistirma islemi yapilir. Bu islem icin vibrasyonlu bir plaka kullanilabilir.
Sikistirma iglemi, taslarin yerinde sabit kalmasini saglar.

DOLGU MALZEMESi UYGULAMA

Taslarin arasinda bosluk kalmamasi i¢in dolgu malzemesi uygulanir. Bu malzeme, taslarin arasindaki
bosluklari doldurur ve taslarin yerinde sabit kalmasini saglar.

TEMIZLEME

Uygulama tamamlandiktan sonra, taslarin Uzerindeki fazla malzeme temizlenir ve zemin temizlenir.Bu
asamalar, basarili bir parke tasi uygulamasi igin onemlidir. Uygulama islemi dogru bir sekilde yapildiginda,
dayanikli, estetik ve uzun omudrlt bir sonug elde edilebilir.

- www.seckinli.com.tr
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Seckinli in§a__at Beton Elemanlari Enerji San. Tic. Ltd. Sti
Tathcak Mh. Uckuyulu Sk. No:24 Karatay/KONYA
Tel: 0332 355 34 34 e-mail: info@seckinli.com.tr




